FICHA TECNICA

Compresor de aire MedicAir 1 Hp 1 etapa libre
de aceite con tanque de 90 litros 116 PSI

MODELD
ELOSOE100-080MY
CARACTERISTICA ESPECIAL
Estacionario
MARCA
EVANS
CATEGORIA

Compresores Libre de Aceite

Polencia 1.00 HP
Velocidad 1750 RPM
Tipo Eléctrico

Fases Monofasico usos
j 120 v

Ideal para utilizar en clinicas dentales y

CENTRO DE COMPRESION hospitales.
Unidades 1 BENEFRICIOS

Etapas 1 Provee de aire ultralimpio y regulado,
Cilindros 2 ademads de tener un bajo nivel de ruido.
Codigos de unidad CLOS02 Cuenta con un recubrimiento en pintura
Palenda mecanica unidad 1.00 HP electrostatica de poliéster en ef interior y
- - exterior del tangue .
Desplazamiento 5.00 pcm
CARACTERISTICAS
Tipo de compresor Reciprocante
Presion maxima 116 PS5
Caudal a 40 PSI 3.40 pcm Dr. Miguel Vera #147
?audal ZBD IPEI — ;']Bgﬁm Col. Los Doctores
AT e : Monterrey, N.L. 64710
Posicion del tangue Vertical . Tels: (81) 8478-8978 y 79
Ciclo de trabajo 50% Trabajo - 50% Descanso I Tl" MITIOSE Email: info@promosadental.com
aenta
Vida util unidad 2500
Acoplamiento Directo
Guarda Metalica
Presentacion Estacionario
Unidades dentales 1 Unidad
www.promosadentaI.com g (LRt s LY B



Compresor de aire MedicAir 1 Hp 1 etapa libre

de aceite con tanque de 90 litros 116 PSI

INFORMACGION ADICIONAL

Garantia de ensamble

1 Ano

Garantia del tangue

1 Ano

Certificacion

NOM-003, SCFI-2000

Dimensiones de Empague

30.00 X 45.50 X 127.00

Peso

43.50 Kg

www.promosadental.com - NI m

MODELD
ELOS0E100-050MY

CARACTERISTICA ESPECIAL

Estacionario
MARCA
EVANS

CATEGORIA

Compresores Libre de Aceite

Ideal para utilizar en clinicas dentales y
hospitales.

Provee de aire ultralimpio y regulado,
ademas de tener un bajo nivel de ruido.
Cuenta con un recubrimiento en pintura
electrostatica de poliéster en el interior y

exterior del tanque .
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